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Vorbemerkungen

Dieses Handbuch beschreibt grundlegende und fortgeschrittene Arbeitsweisen im
Umgang mit den Katalogen und Rohrklassen von AutoCAD Plant 3D. Grundlegende
Kenntnisse in AutoCAD Plant 3D werden fir das Verstdndnis der Ausflihrungen
vorausgesetzt.

Erstellen Sie immer eine Sicherungskopie Ihres aktuellen Projektes, bevor Sie die
Beispiele aus dem Handbuch nachvollziehen. Durch fehlerhafte Eintrage in den
Datenbanken kdnnen Sie Ihr Projekt irreparabel beschadigen.

Sonderzeichen in Objekthamen kdnnen zu Problemen mit SQL Server fihren. Verwenden
Sie deshalb flir den Projektnamen keine Sonderzeichen und keine Leerzeichen.

Ein ,regularer Bezeichner" ist ein Name der nur A-Z, a-z, 0-9 und einen Unterstrich ( _ )
enthalt.

Jede ,nicht-reguldre®™ Kennung sollte in doppelte Anfihrungszeichen gesetzt werden. Dies
funktioniert nicht bei allen Systemen. Beachten Sie diesen Aspekt bei der Formulierung
Ihrer SQL - Statements.

Im Lieferumfang Ihres Programmpaketes finden Sie ein Beispielprojekt mit dem Namen
SampleProject. Mit diesem Projekt kdnnen Sie die Beispiele im Buch nachvollziehen.

Der Autor: Frank Kimmel
EuKo EDV und Konstruktionsservice

SeckentalstraBe 2
66440 Blieskastel
E-Mail: FrankKuemmel@gmx.de

Fir Fragen und Anregungen zum Buch steht Ihnen der Autor unter der oben genannten
E-Mail Adresse gerne zur Verfligung.

Hinweise

Sie dirfen weder das gesamte Handbuch, noch Teile davon in irgendeiner Form, keiner
Methode oder zu keinem Zweck vervielfaltigen. Das Handbuch darf nicht digitalisiert,
nachgedruckt, digital gespeichert oder in irgendeiner Form verarbeitet werden.

Texte und Screenshots wurden mit groBter Sorgfalt erstellt. Trotzdem kénnen Fehler nicht
ausgeschlossen werden. Die Autoren Ubernehmen keine Verantwortung oder Haftung fir
maogliche fehlerhafte Angaben und deren Folgen.

Markennamen und Produktbezeichnungen sind in diesem Handbuch nicht
gekennzeichnet. Trotzdem sind Sie eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der
jeweiligen Firma.

@ Frank Kiimmel



Workshop Plant 3D Kataloge und Rohrklassen

Inhalt

Spec Editor EiNfURIUNG......oooui e 1

Ordner fir gemeinsam genutzte Inhalte
Kataloge aus dem Autodesk App Store

Rohrklassen-Editor EINfUNIUNG..........cooooiiiiiiii e 5
Rohrklassen
Rohrklassenbenennung nach PAS 1507-1
Systempfade zu den Rohrklassen
Rohrklassen - Editor

Rohrklassenaktualisierung ( PLANTSPECUPDATECHECK )
Rohrklassenbearbeitung mit Excel

Abzweigtabellen - Editor EinfUhrung........cccooooiiiiiii e, 20
Katalog - Editor EINfURIUNG.........c.oiiii e 24
Ubersicht Katalog-Editor
Katalogbauteil: Glatter Flansch / DIN 2579 / PN10..........ccoooiviiiiiiiincnn 27
Katalogbauteil: Kugelhahn mit Flansch / PN1O...........ccooviiiiiiiiieen, 32
Antrieb erstellen
Darstellung der Antriebe in den Isometrien

Gleiches Bauteil mit pneumatischem Antrieb

Blockbasiert@ BaUtIle. . ... 44

Block in Rohrleitungskomponente kopieren
Bauteile im Katalog einfligen

Kataloggenerator........uu i 49

Tipps und Tricks zum Kataloggenerator

Katalog fur Instrumente: Durchflussmesser.........ccoocciiiiiiiiii i 54
Katalog fur Instrumente: Thermometer..........coccoiiiii i, 56
Schraubensatz ( BoIt Set ). 58
Schrauben flr Zwischenbauklappen..........coooviiiiiii e 62
StULZENKATAlOG. ... e 64

1/2 @ Frank Kiimmel



Workshop Plant 3D Kataloge und Rohrklassen

Structural = Katalog. ..o 65
Endcodes Rohrleitungsverbindungen.............oooiiiiiiii 65
Kompensator ( EXxpansion JOINt ) ..o 70
Schauglas ( Sight GIass ).....oooiuiiiii e 77

Iso - Symbol flir Schauglas

Muffen nach EN 10241 / DIN 2986.....ccuiiuiiiiiiiiiie e 83
AnschweiBnippel nach EN 10241 / DIN 2986.......cccccociiiiiiiiiiiiiciieciicec e 86
RONrhalterungen ... e 89

Darstellung in der Isometrie
Halterungs-Tag

Anwendungsbeispiele

DIN — Wandstarke ZUWEISEN .......coouuiiiiiiiiicii e 92
Stile fUr Langbezeichnungen............ooi i, 97
Bearbeitungsmodus von Komponenten aktivieren ............cccccccoviiiiiiinn, 103
Benutzerdefinierte Bauteile — Schlauch.............cccciiiiii 104
Selbstdichtende Armatur......ooiiii 107
TREIMNOMIEEEL. ... e 110
Autoverbindung Muffe - Nippel.......coooiii i 113
Quellenverzeichnis

2/2 @ Frank Kiimmel



Workshop Plant 3D Kataloge und Rohrklassen

Spec Editor - Einfithrung

Starten Sie den Spec Editor mit einem Klick auf das Desktopsymbol.

Spec Editor 2016

_|ol x|} Der Spec Editor besteht aus 3

Registrierkarten. Mit den Buttons rechts

J@;mmm_mw H abaweigtsbellen-editor || L) katalog-ditor oben kbénnen Sie zwischen den
Dialogfenstern wechseln.

Rohrklasse: I Rohrklasse dffnen... ﬂ

Die Registerkarte Rohrklassen-Editor zeigt die Zusammenstellung der in der
Rohrklasse verfligbaren Bauteile an.

Mithilfe des Rohrklassen-Editors kénnen Sie Teile aus einem Katalog hinzufligen, um ein
Rohrklassenblatt zu erstellen. AnschlieBend kénnen Sie festlegen, welche Fittings beim
Routing einer bestimmten RohrgréBe verwendet werden sollen.

Im Abzweigtabellen-Editor werden die zu verwendenden Bauteile flir Rohrabzweige
definiert.

Die Abzweigtabelle weist die Abzweigdefinitionen zu, die verwendet werden, wenn ein
Abzweig in AutoCAD Plant 3D verbunden wird. Die Abzweigtabelle wird in der
Rohrklassendatei zusammen mit dem Rohrklassenblatt gespeichert.

Wenn Rohrleitungen in einem AutoCAD Plant 3D-Modell geroutet werden, legen die

Abzweigtabellen-Zuweisungen in der Rohrklasse den zu verwendenden Fittingtyp und die
zu verwendende GrofBe fest.

Ordner fiir gemeinsam genutzte Inhalte

Mit diesem Menlpunkt legen Sie den
Speicherort ( Content Ordner ) der
I gemeinsam genutzten Dateien fest.

| Extras | Hilfe
Kataloggenerator starten...

Rohrklassen und Kataloge migrieren...

Ordner flir gemeinsam genutzte Inhalte dndem... [,}

U e . Rt -

AutoCAD Plant 3D 2015 content | Nach einer Standardinstallation finden Sie die Dateien
AuteCAD Plant 3D 2016 Content | UNter C:\AutoCAD Plant3D 20XX Content.

Autodesk
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I’l Crdner fiir gemeinsam genutzte Inhalte dndern &1 Hier z.B. e_m Spelcherort Im Netzyverk
auf den die User, entsprechend ihrer
WARMNUNG: Der globale Inhaltspfad gibt an, welche Kataloge von den Berechtigungen, Zugreifen konnen.
Projekten fir diese Version von AutoCAD Plant 3D verwendet werden.
Ordner fir gemeinsam genutzte Inhalte: -
Z\3D-Content ‘ ..__._|
Alle Inhalte aus Z:\3D-Content an die neue Position kopieren
OK | | Abbrechen | | Hilfe
Eemmmemmmm T T Léschen Sie die
| AutoCAD Plant 3D 2015 Content 24.10.2016 18:51 Dateiordner entsprechenden Ordner auf

03.12.2016 13:12 Dateiordner den lokalen Laufwerken.

n AutoCAD Plant 3D 2016 Content

Autodesk 15.01.2017 15:48 Dateiordner

[!] Der neue Speicherort muss nun dem System bekannt gemacht werden. Da der
Speicherort verandert wurde fragt das System nach dem neuen Pfad.

A Katalog wurde nicht (S

Mochten Sie den Katalog suchen?

DIN Pipes and Fittings Catalog wurde im Vorgabekatalogordner von Autodesk AutoCAD
Plant 3D 2015 nicht gefunden.

Durchsuchen‘ | Abbrechen ‘

Wahlen Sie Durchsuchen und verknlipfen Sie die Daten mit dem neuen, zentralen
Speicherort. Kopieren Sie die veranderten RKL in Ihre bestehenden Projekte.

Kataloge aus dem Autodesk App Store

Autodesk App Store ist ein Marktplatz und Webdienst der von Autodesk bereitgestellt
wird. Uber diesen Dienst kbdnnen Sie Kataloge, Plug-In-Erweiterungen und
Zusatzprogramme downloaden.

- EN Piping Content Pack V1.1 EN Flr unser Projekt wollen wir de_n EN I_:’iping
r te Content Pack downloaden und installieren.
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