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Vorbemerkungen

Dieses Handbuch beschreibt grundlegende und fortgeschrittene Arbeitsweisen im
Umgang mit AutoCAD P&ID. Grundlegende Kenntnisse in AutoCAD werden flr das
Verstandnis der Ausfiihrungen vorausgesetzt.

Erstellen Sie immer eine Sicherungskopie Ihres aktuellen Projektes, bevor Sie die
Beispiele aus dem Handbuch nachvollziehen. Durch fehlerhafte Eintrage in den
Datenbanken kdnnen Sie Ihr Projekt irreparabel beschadigen.

Der Autor: Frank Kimmel
EuKo EDV und Konstruktionsservice

SeckentalstraBe 2
66440 Blieskastel
E-Mail: FrankKuemmel@gmx.de

Fir Fragen und Anregungen zum Buch steht Ihnen der Autor unter der oben genannten
E-Mail Adresse gerne zur Verfligung.

Hinweise

Sie dirfen weder das gesamte Handbuch, noch Teile davon in irgendeiner Form, keiner
Methode oder zu keinem Zweck vervielfdltigen. Das Handbuch darf nicht digitalisiert,
nachgedruckt, digital gespeichert oder in irgendeiner Form verarbeitet werden.

Texte und Screenshots wurden mit gréBter Sorgfalt erstellt. Trotzdem kénnen Fehler nicht
ausgeschlossen werden. Die Autoren Ubernehmen keine Verantwortung oder Haftung fir
maogliche fehlerhafte Angaben und deren Folgen.

Markennamen und Produktbezeichnungen sind in diesem Handbuch nicht
gekennzeichnet. Trotzdem sind Sie eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der
jeweiligen Firma.
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Kapitel I - Anwendung

Einfliihrung

Mit AutoCAD PR&ID fertigen Sie Schemata und VerfahrensflieBbilder an. Das Programm
verfligt Uber eine Bibliothek mit Symbolen, die Sie liber Werkzeugpaletten aufrufen und
platzieren kdénnen.

Sie arbeiten dabei ausschlieBlich in einer Projektumgebung in der Sie die Dokumente
anfertigen, editieren und verwalten.

Sie kénnen Berichte entweder flir eine einzelne Zeichnung, oder flr das ganze Projekt
erstellen. Zum Beispiel eine Bestellliste fir alle Zwischenbauklappen aus Ihrem Projekt.

Administratoren kénnen die P&ID Projektumgebung passend zu Ihrem Unternehmen
konfigurieren.

Arbeitsumgebung

Bevor Sie mit dem Zeichnen beginnen sollten Sie sich mit dem Aufbau der
Arbeitsumgebung vertraut machen.

Arbeitsbereiche

Bei Arbeitsbereichen handelt es sich um Satze von Menls, Werkzeugkasten, Paletten und
Multifunktionsleisten, die so gruppiert und organisiert wurden, dass Sie in einer
benutzerdefinierten Zeichnungsumgebung arbeiten kénnen.

Arbeitsbereiche und Werkzeugpaletten kdnnen individuell angepasst werden.

In der rechten unteren Ecke des Zeichenbereichs finden Sie den Button zur Anzeige und
Auswahl der Arbeitsbereiche.

MODELL ilf @ v ta L G~~~ 1~ }tkil:l'|ﬂ'|+ %OE%@El

In dem Bild links sehen Sie die Standardeinstellungen,

¥ D Bolrciimg wahlen Sie Ihren Arbeitsbereich.

PID PIP

PID ISO

PID ISA

PID DIN

PID JIS-ISO

Zeichnen und Beschriftung

3D-Grundlagen

3D-Modellierung
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Projektmanager
Im Projektmanager verwalten Sie die Dokumente Ihres
PROJEKTMANAGER Projekts. Sie erstellen neue Projekte. Sie 06ffnen,
Fifionts | Maekt 9 §- verkniipfen, kopieren und erstellen Zeichnungen. Sie
| Quarz_G_o1 Bl “"1 kénnen Daten exportieren, Projektberichte erstellen

Dt «| und weitere Projektaufgaben durchftuhren.

- 3 Quarz_AG_01
+-[[] P&ID-Zeichnungen
= [& Plant 3D-Zeichnungen
= E1 Bereich_01
+-7] Apparate
+ E7 E_Technik
+ 1 Kiima
+ F7 Massivbau
-1 E7 Rohrleitungen
&% NT-200-04----
+ E7 stahlbau
+ 71 Zugehorige Dateien

P&ID - Multifunktionsleiste

Start Einfigen  Beschriten  Verwalten  Ansicht Ausgabe Add-ns A360 Vault  Express Tools  Verfi

T
—:f:; 7% [j,%l ]_l L7 Bearbeten [}l Gruppe ' Q @ @y
L 1 o,
Projekt-  Daten- P&ID Tag Block Zeichnen B Zeichnungs- Validierung

manager = manager  Beschriften zuweisen bearbeiten [!,5 Checker  ausfiihren Eig

Projekt P&ID Schematische Linie Liniengruppe Validieren

Die Multifunktionsleiste setzt sich aus mehreren Gruppen zusammen, die in nach den
jeweiligen Aufgaben benannten Registrierkarten angeordnet sind. Sie erlaubt den
schnellen Zugriff auf die Befehle eines bestimmten Themenbereiches.

Werkzeugpaletten

Die P&ID-PIP-, ISO-, ISA-, DIN- und JIS/ISO-Werkzeugpaletten zeigen voreingestellte
Komponenten - und Liniensymbole flir Ihre P&ID - Zeichnungen an.

Sie kdénnen zu einer anderen Werkzeugpalette wechseln, indem Sie mit der rechten
Maustaste auf die Titelleiste der Werkzeugpalette klicken und eine Werkzeugpalette aus
der Liste auswahlen.

Wahlen Sie die Palette die der Symbolnorm fiir Ihr Projekt entspricht.

Administratoren kdénnen benutzerdefinierte Komponenten - und Liniensymbole zu einer
P&ID Werkzeugpalette hinzufligen.
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Ubungsprojekt erstellen

Im Folgenden erstellen wir ein Projekt mit Systemvorgaben. Die Software bietet
zahlreiche Optionen die Projekteinstellungen, passend zu Ihrem Unternehmen,
einzustellen.

Fir einen schnellen Start arbeiten wir ( zunachst ) mit den Grundeinstellungen.

* PROJEKTMANAGER

Aktuelles Projekt:
Quarz_AG_01
Offnen...

17 Aus Vault Sffnaft..

Neues Projekt...

Wahlen Sie im Projektmanager: Neues Projekt...

Vergeben Sie einen Namen fir Ihr Projekt. Zum Beispiel: Training_PnID.
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1 Assistent fiir die Projekteinrichtung (Seite 1 von 6)

Allgemeine Einstellungen angeben

Geben Si 'ein Namen fiir das Projekt ein:
|Trainig_PnID

Geben Sie eine optionale Beschreibung ein:
I]Trainingsprojel-ctErste Schritte L

Vault-Ordnerpfad:

[ Dieses Projekt im Vault erstellen: | |

Geben Sie das Verzeichnis an, in dem vom Programm erzeugte Dateien gespeichert werden:

IC:\Users\EuKo\Dccuments

[ Einstellungen aus vorhandenem Projekt kopieren [ Aus Vault Server
KXML-Projektdatei auswahlen:

<€ Zuriick Weiter == | Abbrechen |

Stellen Sie metrische Einheiten ein.

"__n Assistent fiir die Projekteinrichtung (Seite 2 von 6)

Einheiteneinstellungen angeben

Geben Sie die Basiseinheit fur Projektzeichnungen an:

(" Britisch

Alle Langenmale werden in Zoll angegeben.

I & Metrisch I

Die meisten Langenmale werden in Millimeter angegeben.

Menndurchmesser fur britischen Inhalt anzeigen in:

" Millimeter @ Zoll (Gemischte Metrik)
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Workshop AutoCAD P&ID

Wahlen Sie den ISO - Symbolstandard.

"_._uAss'nitent fiir die Projekteinrichtung (Seite 3 von 6)

Einstellungen fir P&ID

Geben Sie das Verzeichnis an. in dem P&ID-Zeichnungen gespeichert werden:

IC:\Users\EuKo\Documents\Trainig_PnID\PID DWG |

Den zu vemWn P&ID-Symbolstandard auswahlen:
PIP

DIN
JIS-ISO

Lassen Sie die Pfade unverandert.

"__a Assistent fiir die Projekteinrichtung (Seite 4 von 6)

Plant 3D-Verzeichniseinstellungen angeben

Verzeichnis fiir DWG-Datei des Plant 3D-Modells:
|C:\Users\EuKo'\Documents\Trainig_PnID\,PIantBD Models

Verzeichnis fur Rohrklassenblatter:
IC:\Users\EuKo\Documents\Trainig_PnID\Spec Sheets

Verzeichnis fiir Ansichten und Schnitte:

|C:\Users\EuKo\Documents\Trainig_PnID\OMos\DWGs |

Geben Sie das Verzeichnis an. in dem zugehdrige Dateien (wie Tabellenkalkulationen oder Word-Dokumente)
gespeichert werden:

IC:\Users\EuKo\Documents\Trainig_PnID\,ReIated Files

| Assistent fiir die Projekteinrichtung (Seite 5 von 6)

Einstellungen fiir die Datenbank angeben

AutoCAD Plant 3D und AutoCAD P&ID enthalten eine dateibasierte lokale Datenbank (SQLite). die keine Konfiguration erfordert.
Wenn Sie mit mehreren Benutzem gleichzeitig arbeiten, wird empfohlen, eine SAL Server-Datenbank zu konfigurieren.

(® Lokale SQLite-Datenbank
(" 8QL Server-Datenbank

S0L Server-Mame:
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